wutronic B

passion for connections

Il 6157 8055 SO9 24W

Maschinenleuchten

LED-Langleuchte, 24 W, 860 mm Lange, mit massivem
Aluminiumgehduse und diffusem Einscheiben-
Sicherheitsglas, IP67, mit M8-Stecker
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Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich

=50°C

Werkstoffe

Gehduse
Lampenabdeckung

Aluminium, eloxiert
Einscheibensicherheitsglas, diffus

Mechanische Daten

Schutzart P67

Gewicht ca.8004g

Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)

Leistungsaufnahme 24 W

Anschlusswert 24V DC (-10 %/+15 %)
Nennstrom TA

Schutzklasse

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel
Leuchtenlichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtfarbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex
Lichtverteilung

LED, Energieeffizienzklasse A+
ca.2520 Im

ca. 105 Im/W

tageslichtweil

ca. 5500 K

>80

direkt, breitstrahlend, > 120°

Zugehorige Produkte

Gegenstlcke

0800 .. 0.. = 0800 .. 3..
@ 0800F1... 3.. 0805 ..0..
@ 0805F1.. 0. Z 0806 ..L10..

#0810 0800 ... O..
20810 0806 ... L13..

Zubehor
@ 9908 CPMO

& 0810 0800 ... 3.
1210 0800 ... 3..

& 0800F1.. O..
0805 .. 3..

' 0806 .. L13.

' 0810 0805 ... 3..
1210 0806 .. L13..
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Il 6157 8055 SO9 24W

wutronic B

passion for connections

Beleuchtungsstarken bei Messabstand 50 cm

Em: 1168 Ix
Emax: 2300 Ix
Emin: 348 Ix
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Beleuchtungsstarken bei Messabstand 100 cm

80 100 em

Em: 645 Ix
Emax: 841 Ix
Emin: 417 Ix
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wutronic B

passion for connections

6157 8055 SO9 24W

Pinbelegung fiir M8-Stecker, A-kodiert, Frontansicht

4-polig

1 DC(+)
2 nicht belegt
3 DC(v)

4 nicht belegt

*a  fur Befestigung mit Schrauben M5 oder M6, max.
Schraubenkopfdurchmesser 12 mm

*b  Leuchte drehbar befestigt, Schraube mit Innensechskant 2,5
mm

4 von 5 06/2023



https://www.lutronic.biz/de
https://www.lutronic.biz/de/produkte/produkt/6157 8055 S09 24W
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Il 6157 8055 SO9 24W

Bestellbezeichnung Polzahl VE (Stiick) MDQ (Stiick)
6157 8055 S09 24W - 1 1
Verpackung:
im Karton
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